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Парник предназначен для создания микроклимата благоприятного для выращивания 
садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках
Комплектующие  для  каркаса  изготавливаться  из  стальной  профильной  трубы  с
нанесением полимерного покрытия (окраска порошковым методом).

Правила эксплуатации
1. Парник рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40С° до + 60С° и со

скоростью ветра не превышающей значение 10 м/сек.
2. Тент в комплекте к каркасу требуется на зиму снимать и хранить в помещении.

Снеговые нагрузки на каркас с тентом не допустимы..

Правила монтажа конструкции
1. Собирайте каркас парника согласно схеме (Рис. 1 и 2). 
2. После сборки и установки каркас, наденьте тент и привяжите его к каркасу.
3. В  конструкции  предусмотрены колья  поз.  5  для  крепления  к  грунту,  благодаря

которым парник устанавливается в землю, по уровню.
4. Во  избежание  вырывание  тента  с  каркаса  сильными порывами  ветров,  полотно

тента на земле требуется дополнительно прижимать тяжелыми предметами. 

https://novator18.ru/


Гарантия  изготовителя на  металлические  комплектующие   12месяцев.,
распространяется на комплектность,  собираемость и прочность собранной конструкции
при соблюдении правил монтажа.
Гарантия  на  тентовые  покрытия:  2  недели.  Производитель  гарантирует  качество
материала,  согласно  указанным  характеристикам,  качество  кроя  и  пошива  в  точном
соответствии с конструкцией. Гарантия не распространяется на возможные повреждения
тентов  при  эксплуатации,  в  том  числе  вызванные  механическими  повреждениями  или
стихийными порывами ураганных ветров.

Комплектация парника 2 метра

Комплектация парника 4 метра



Внимание! Возможна  комплектация,  в которой для удобства и надежности проушины
для кольев сразу поставляются приваренными к основанию (в первых версиях проушины

крепятся на саморезы)

Рис. 1. Сборка парника 2 метра



Рис. 2. Сборка парника 4 метра


